Typ: JGA+Q-
Detail: ....c.c.......... Anzahl: .............

Befestigungsmittel:

L L
T Gesamtausladung 7

Gerlstose FIG M12x40 bitte separat bestellen.

| —GerUstanker e | » Fran=*2,9N
fKunststoﬁkappe Fra1 =+ 8,6kN

Dibel —

Betongiite (Rohbau):| | (mind. C20/25)

Bemessung:

In Deutschland sind die Verankerungen von GerUsten in zwei DIN-Normen geregelt. In der DIN 4420-3 sind
die Verankerungen von Rohr-Kupplungsgerusten und in der DIN 4426 die Verankerungen von System-
gerusten geregelt.

Die Tragfahigkeit der JORDAHL® Geriistanker wurde nach den Vorgaben der DIN 4426 bemessen. Diese
Norm gibt kein spezielles Raster vor, jedoch darf der maximale vertikale Abstand der Verankerungspunkte
4,0m nicht Uberschreiten. Eine Unterscheidung zwischen bekleideten und unbekleideten Geristen entfallt in
der DIN 4426.

Als Belastung werden F| = 2,25 kN/m und F; = 0,75 kN/m Fassadenlange angesetzt.

Bei abweichenden Verankerungsabstanden missen die Einwirkungen auf die Geriistanker entsprechend der
jeweiligen DIN nachgewiesen werden. Geriste, die nach DIN 4420-3 ausgeflhrt werden, kénnen ebenfalls
mit den JORDAHL® Geriistanker verankert werden, da die zu verankernden Lasten geringer sind (siehe DIN
4420-3, Tabelle 3).

Der Standsicherheitsnachweis des Geriistes ist vom zustidndigen Tragwerksplaner oder dem
Geriistbauer zu erbringen.

Hinweis:
Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)

alle Mafde in mm
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53 JORDAHI:
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Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentiimers weder vervielfaltigt, noch Dritten zur Verfligung gestellt werden.
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