Typ JVAeco+ -NU/ Hinweis:

Bei allen Konsolen mit angeschweil3tem oder lose aufgelegtem Winkel
. sind die Winkel solange zu unterstiitzen, bis der Mortel ausgehartet ist.
Deta": ----------------- Anzahl: ------------- Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu
beachten!
Befestigungsmittel: _
Produktnachweise:
Z-21.8-1868 (Jordahl Konsolkopf)
.............................................. TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)
Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)
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* Kraglange L und Standard EinbaumaR x je Laststufe fiir Jordahl Verblenderkonsolen JVAeco+ gemanR
Technische Information -Systeme fiir Verblendmauerwerk- www.pohlcon.com/downloads
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Kinkerrohdichte:| | kN/m® Betongiite (Rohbau):| | (mind. C20/25) sy atse in mm
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Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentiimers weder vervielfaltigt, noch Dritten zur Verfligung gestellt werden.
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