. -F+ _ Hinweis:
Typ L F / Bei allen Konsolen mit angeschweil3tem oder lose aufgelegtem Winkel
a. . sind die Winkel solange zu unterstiitzen, bis der Mortel ausgehartet ist.
Detail: ................. Anzahl: ............. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu
. . beachten!
Befestigungsmittel: _
Produktnachweise:
Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)
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Unteransicht gestrahlt? ~ Ja[_] Nein[]
Kinkerrohdichte:| | kN/m® Betongiite (Rohbau):| | (mind. C20/25) |
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	Sheets and Views
	Kundendetails F, FAR, FA, FU-F am Fusspunkt


	Text1: 
	Text3: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text14: 
	Text19: 
	Text54a: 
	Text54: 
	Check Box1: Off
	Check Box1a: Off
	Text20: 
	Text20a: 
	Text1aa: 


